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» Kan op Sortimo-voertuiginrichtingen worden 
gemonteerd

» Het enkele verankeringspunt kan op iedere 
gewenste plaats op een staander worden 
aangebracht

» Biedt meerdere extra spanmogelijkheden

» Belastbaarheid: 200 daN

Materiaal & Kleur

Materiaal: Zink Zn

Kleur: Zilver

Afmetingen

Buitenafmetingen: 49,6 x 30,4 x 25,6 mm

Technische gegevens

Gewicht: 0,06 kg

Accessoires

Materiaal nr. Marketingbeschrijving Wedstrijdcode EAN-code

1000000222 ProSafe-spanband PS klemsluiting 3m, 250daN PSH KS 3 4045294195892
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Materiaal nr. Marketingbeschrijving Wedstrijdcode EAN-code

1000000223 ProSafe-spanband klemslot 6 m PSH KS 6 4045294195908

1000000224 ProSafe-spanband klemslot 1,4 m PSH KS 1,4 4045294195915

1000000225 ProSafe-spanband ratel 3,5 m PSH RA 3,5 4045294195922

1000000226 ProSafe-spanband ratel 6 m PSH RA 6 4045294195939

1000000227 ProSafe-spanband 0,93 m PSH GA 4045294195946

1000000228 ProSafe-spanband 0,77 m PSH PGA 4045294195953

Beschrijving

Het enkele verankeringspunt ProSafe kan op een Sortimo-voertuiginrichting worden gemonteerd en biedt daardoor 
een veelvoud aan extra spanmogelijkheden in uw laadruimte.
Wanneer de ProSafe-spanband aan de binnenkant van twee staanders van de voertuiginrichting wordt bevestigd, 
zijn de onderdelen daarachter goed beschermd. Het kan als enkel verankeringspunt op iedere gewenste plaats op 
een staander worden aangebracht. Daarnaast kunt u het enkele ProSafe-verankeringspunt gebruiken voor het 
vastzetten van gasflessen tegen de zijwand van de voertuiginrichting. De maximale belastbaarheid van het enkele 
ProSafe-verankeringspunt is 200 daN. Het bevestigingsmateriaal wordt niet meegeleverd. 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van de technische vooruitgang en om drukfouten en vergissingen te corrigeren. Overige 
artikelen op de foto niet inbegrepen. Met de publicatie van dit gegevensblad verliezen eerdere uitgaven hun geldigheid. Versie: 28.12.2023
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